
Acque dolci (0-15°F): 1g/L
Acque medie (15-25°F): 2g/L 
Acque dure (oltre i 25°F): 3g/L

Stato Fisico: liquido
Colore: giallo pallido

Odore: tecnico
pH: 13,50 +/- 0,50

Densità: 1,142 +/- 0,013 Kg/L

DETERGENTE LIQUIDO PER LAVASTOVIGLIE SPECIFICO 
PER ACQUE DOLCI CONCENTRATO NON SCHIUMOGENO 

CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO

ARCOMATIC AD è un prodotto liquido ad alta 
concentrazione utilizzabile in qualsiasi impianto 
lavastoviglie. grazie all’alto contenuto di alcalinità è 
particolarmente indicato per rimuovere lo sporco grasso 
da stoviglie, pentolame, bicchieri, posate, vetrerie di 
laboratori in genere. E’ formulato per impianti provvisti 
di addolcitore dell’acqua e non sviluppa schiuma. 
Contiene agenti tensio-riduttori che diminuiscono la 
quantità di brillantante necessaria durante il risciacquo.

MODALITA’ D’USO

AR-CO CHIMICA SRL Via Canalazzo, 22/24 - 41036 Medolla (MO)
Tel. 0535 58890 - info@arcochimica.it www.arcochimica.it

USO PROFESSIONALE

DILUIZIONE

FORMATO DI VENDITA PROPRIETA’

AVVERTENZE

COMPOSIZIONE

ARCOMATIC AD

Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a  Reg. CE 648/2004

Vedere Scheda Dati di Sicurezza.

tan
12kg Cod. AD10 

LINEA CUCINA

Prodotto da impiegare in impianti lavastoviglie, può essere dosato anche manualmente 
versandolo  nella vasca di lavaggio delle macchine. L’azione del prodotto si attiva a 
temperatura di 50°C. Per ottenere un risultato ottimale utilizzare in abbinamento con 
Arcomatic Brill. 


