
Stato Fisico: liquido
Colore: incolore
Odore: tecnico
pH: 7,20 +/- 0,50
Densità: 1,014 +/- 0,01 Kg/L

CONCENTRATO DI SOSTANZE TENSIOATTIVE PER IL
LAVAGGIO MECCANICO DELLA BIANCHERIA

CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO

Prodotto concentrato di sostanze tensioattive da utilizzarsi
per ogni tipo di sporco come rinforzante di lavaggio.
Prodotto idoneo solo ed esclusivamente per impianti con
dosatori automatici.

DOSAGGIO

AR-CO CHIMICA SRL Via Canalazzo, 22/24 - 41036 Medolla (MO)
Tel. 0535 58890 - info@arcochimica.it www.arcochimica.it

USO PROFESSIONALE

FORMATO DI VENDITA

PROPRIETA’

AVVERTENZE

COMPOSIZIONE

PLUMATIC EXTRA

Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a  Reg. CE 648/2004

Vedere Scheda Dati di Sicurezza.

tan
20kg

Cod. PLEX20

LAVANDERIE INDUSTRIALI

5 -10 g/kg di tessuto asciutto din automatico con pompa dosatrice)
15 g/kg di tessuto asciutto in caso di biancheria molto unta din automatico con pompa
dosatrice)


