
ANTISCHIUMA CONCENTRATO  INODORE

CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO

Speciale emulsione siliconica estremamente efficace per
l'abbattimento delle schiume dei detergenti, in particolare quelli
utilizzati per il lavaggio ad estrazione delle moquette. Utile anche nei
casi che necessitano un abbattimento veloce della schiuma
formatasi a causa dello sporco asportato tramite macchina
lavasciuga. E’ idoneo anche come abbattitore di schiuma per gli
impianti di depurazione.

MODALITA’ D’USO

AR-CO CHIMICA SRL Via Canalazzo, 22/24 - 41036 Medolla (MO)
Tel. 0535 58890 - info@arcochimica.it www.arcochimica.it

USO PROFESSIONALE

DILUIZIONE

FORMATO DI VENDITA

PROPRIETA’

AVVERTENZE

COMPOSIZIONE

SCHIUMA STOP

Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a  Reg. CE 648/2004

Vedere Scheda Dati di Sicurezza.

tan

5kg
Cod. SS5 

PRODOTTI SPECIALI

4 pz/cart

Per le macchine ad estrazione versare il prodotto nell'apposita vaschetta. Per le
macchine lavasciuga versare il prodotto nel serbatoio di recupero della soluzione
asportata, ciò consente una maggiore autonomia.

Macchine iniezione/estrazione: 0,05-0,30 (5-30g in 10L d’acqua)
Macchina lavasciuga: 0,05-1,00% (5-10g in 10L d’acqua)
Impianti di depurazione: 5-30g in 10L d’acqua.

Stato Fisico: liquido
Colore: bianco latte opalescente
Odore: -
pH: 5,00- 7,00
Peso Specifico: 1,00 g/cm3


