
MANUTENZIONE

DETERGENTE MANUTENTORE CON PROFUMAZIONE
PERSISTENTE

CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO

SIC ACQUAMARINA è un detergente mantenitore senza
residuo per il lavaggio rapido di pavimenti, pareti ed altre
attrezzature lavabili. E’ particolarmente indicato per
superfici lucide, piastrelle in ceramica, pavimenti incerati,
ecc… Ha effetto elettrostatico e spruzzato sui panni di ogni
tipo permette contemporaneamente di effettuare le
operazioni di spolveratura e lavaggio di superfici in genere.
Profumazione acquamarina

MODALITA’ D’USO
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USO PROFESSIONALE

DILUIZIONE

FORMATO DI VENDITA

COMPOSIZIONE

MANUTENZIONE

SIC ACQUAMARINA

Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti 
conformi a  Reg. CE 648/2004

AVVERTENZE

Vedere Scheda Dati di Sicurezza.

PROPRIETA’

tan
5kg

4 pz
cart Cod. SICAM5

SIC ACQUAMARINA è utilizzabile sia manualmente, con l’impiego del mop, che con
macchine lavasciuga alla diluizione indicata. Per macchie persistenti utilizzare il prodotto
puro.

Stato Fisico: liquido
Colore: verde mare

Odore: acquamarina
pH: 9,60 +/- 0,50

Densità: 0,995 +/- 0,025 Kg/L

Pulizie ordinarie: diluire dal 1-3%.


