
DETERGENTE A BASSO TENORE DI SCHIUMA

CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO
Tago è un decerante concentrato particolarmente
indicato per rimuovere vecchi strati di cera metallizzata
da pavimenti resilienti come: PVC, linoleum, pietra e
gomma, ecc..
L’efficacia di TAGO ne permette l’utilizzo anche in punti
non raggiungibili con macchine quindi angoli, scale ect..
Agisce in pochi minuti.

MODALITA’ D’USO
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USO PROFESSIONALE

DILUIZIONE

FORMATO DI VENDITA

PROPRIETA’

AVVERTENZE

COMPOSIZIONE

TAGO

Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a  Reg. CE 648/2004

Vedere Scheda Dati di Sicurezza.

tan

5kg Cod. TA5 

PULIZIA DI FONDO

4 pz
cart

Stendere la soluzione sul pavimento e lasciare agire alcuni minuti. Passare con la
monospazzola munita di disco abrasivo verde o nero, aspirare la soluzione e risciacquare
con cura. Su pavimenti in linoleum ridurre la diluizione fino al 5% e verificare la tenuta del
colore. Evitare il contatto del prodotto puro su pavimenti protetti.

10-20% (1-2L in 10L d’acqua).

Stato Fisico: liquido
Colore: giallo
Odore: tecnico
pH: 13,50 +/- 0,50
Densità: 1,008+/-0,025 Kg/L


